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Let’s Fly reservdel. Art. nr. LF305.
Byte av bromsvajer Let’s Fly. Sid 1.

1. Skruva loss dubbelskruven B och
skruvarna C i stänkskärmen.

2. Skruva loss skruven A och ta
loss höjdinställningsspaken.
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3. Dra ut bromsok, hylsa, stänkskärm
och slingbildare ur bakbenet.

6. Skruva loss skruven på handta-
get och ta ut bromsmekanismen.

4. Lösgör vajern och dra ut hand-
tagsröret ur ramen.

5. Ta loss bottenpluggen från hand-
tagsröret och ta ut vajern.

8. Ta ut vajern helt och håller från
ramen och handtagsröret..

7. Skruva ut vajerjusteringsskruven
och ta loss den från vajern.

9. För in den nya vajern i handtags-
röret nerifrån och upp.
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Byte av bromsvajer Let’s Fly. Sid 2.

12. Skjut in vajern och handtags-
röret i ramen. 

11. Skjut in vajern i bottenpluggen
och sätt tillbaka bottenpluggen

10. Fäst vajern i justeringsskruven
och skruva tillbaka mekanismen.
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14. Forma en ögla på slingbildaren
och fäst vajern på bromsoket. 

16. Montera vajern och bromsoket
på bakhjulsinfästningen.

15. Skjut in slingbildaren och
hylsan i bakbenet.

Hylsa

18. Skjut in hela bromsmekanismen
i bakbenet och skruva fast skruvarna.

17. Vrid stänkskärmen i rätt läge.

13. Skruva tillbaka spaken för höjd-
justering.
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